
植物工場・風力発電
搬送ライン・トンネル内
ハードな環境に最適です。

ドライバー�本で電線接続が可能。
コネクタ同士の接続もドライバーで
容易に抜き差し可能です。

高い作業性

アプリケーション

IP��/��/��対応
非常に高い防水性以外にも、
高温・高圧水にも対応できるIP��を取得。

防水コネクタ

 RST®シリーズ

水を通さない。
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〒601-8354 京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町 50

TEL:075-681-8561 FAX:075-661-0455
京都本社･工場

〒140-0013 東京都品川区南大井 3-17-9

TEL:03-5764-5550 FAX:03-5764-5551
東 京 営 業 所

〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-210 

TEL:052-775-1115 FAX:052-775-1119
名古屋営業所

〒601-8354 京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町 50

TEL:075-681-8563 FAX:075-661-0455
京 都 営 業 所

〒802-0075 福岡県北九州市小倉北区昭和町 20-7

TEL:093-923-3800 FAX:093-923-3801
九 州 営 業 所

〒802-0075 福岡県北九州市小倉北区昭和町 20-7

TEL:093-923-3800 FAX:093-923-3801
九 州 営 業 所

model MICRO MINI CLASSIC POWER

定格電圧 250/400 V 250/400 V, UL 300 V 250/400 V, UL 600 V 250/400 V, UL 600 V

定格電流 8A 16 A 20 - 32 A 50 A

極数 2 - 3 2 - 5 2 - 7 4 - 5

保護等級 IP66/68 (3m; 2h)/69 IP66/68 (3m; 2h)/69 IP66/68 (3m; 2h)/69 IP66/67/69

規格 UL/TUV 他

 RST®

照明器具をプラグインする照明器具を開く

ケーブルの長さをカットする

ワイヤーを照明器具に挿入する

電線の被覆を剥く

個々の電線を接続する

照明器具を閉じる

ケーブルの長さをカットする

ケーブルの被覆を剥く

ピンにハンダ処理をおこなう

電線にもハンダ処理 

ピンと電線をハンダ処理で固定

締付を行う

照明器具への場合

ケーブルの長さをカットする

ケーブルの被覆を剥く

ドライバーで電線を接続！！ 
締付を行う

圧着タイプやスプリングタイプもご用意しています。

詳しい情報は下のQRコードをチェック！

ピン数が増えれば増えるほど
作業工程を大きく減らすことができます！

一般的なコネクタでは

20分以上必要な作業が・・・
RSTでは

わずか5分で！！

こんなに違うRST®

Technical Data

作業工程の比較


